
製品性状表 P5OD8C7 DA7A 6HEE7
9HU. : 20201201-01

製品名䚷P㼞㼛d㼡c㼠 Na㼙㼑

JASO/API規格 SAE粘度
JASO/API GUDGH SAE GUDGH

試験項目 試㦂方法 代表性状値

IWHP 7HVW MHWKRG 7\SLFDO FLJXUHV

色相

CRORU

密度 J/FP3 15䉝

DHQVLW\

動粘度 PP2/V 40䉝 87.2
KLQHPDWLF 9LVFRVLW\ 100䉝 14.1
粘度指数

9LVFRVLW\ IQGH[

引火点 ℃

FODVK PRLQW

全塩基価 PJKOH/J

7RWDO BDVH NXPEHU

高温高䛫䜣断粘度 PPD.V 150䉝

H7HS YLVFRVLW\

䝧䞊䝇䜸䜲䝹 完全合成油

BDVH OLO FXOO S\QWKHWLF

上記䛾性状値䛿代表性状䛷䛒䜚䚸保証値䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹製品䛾性能向上等䛾䛯䜑䚸予告䛺䛟仕様䜢変更䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹

7KH DERYH DUH W\SLFDO ILJXUHV DQG QRW IRU JXDUDQWHH.  SXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW DQ\ SUHQRWLFH IRU LPSURYHPHQW DQG RWKHU SXUSRVHV.

JIS K 2501 7.12

SP 䃐 5W40

SP/CF 5:40

AS7M L 2.6

JIS K 2249 0.8493

JIS K 2283

JIS K 2283 167

JIS K 2265 234

消防法危険物分類 第4㢮第4石油㢮危険等級Ⅲ

AS7M D5481 3.8
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